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'“ temperatuuriregulaator

AUTOMIX 30 on kaasaegne elektrooniline radiaator- ning porandakittesiisteemidele temperatuuriregulaator.
AUTOMIX 30 sisaldab elektroonilist programmeerijat 66- ja paevareZiimi jaoks, kittevee maksimaalse ja minimaalse
temperatuur reguleerimiseks ning kilmumise vastast kaitset. Kéik algmaarangud on reguleeritavad. AUTCOMIX 30 on
valmis paigaldamiseks ning on paigaldatav olemasolevasse kittestisteemi. AUTOMIX 30 tamnitakse koos kaablitega.
Vooluvarustus ning kdik andurid on pistikihendustega, mis muudavad paigaldamise ocluliselt lihtsamaks. AUTOMIX
30 kompaktset regulaatorit on lihtne paigaldada, programmeerida ning kasutada. Kiire ja lihtne paigaldamine aitab

tdo)Gukulutusi kokku hoida.

AUTOMIX 30 toodetakse kolme mudelit.

AUTOMIX 30 E
ALITOMIE 30E ALITOMI 3002 AUTCME 300 Oine ja paevane reZim.
AUTOMIX 30 Q
Kvartskellaga juhitav nadalapaevade reZiim koos
B erineva seadega Gopdevas. Voolukatkestuse
karral sdilib seadistus 150 tundi.
AUTOMIX 30D
Digitaalkellaga juhitav nadalapaevade rezim koos
8 erineva seadega Gbpdevas. Voolukatkestuse
karral sdilib seadistus 150 tundi.

TEHNILISED NAITAJAD.

Taop

Toitepinge

Vérgu pinge

Tarbimisvdimsus

Ajami pédrdemoment

Ajami podrderaadius

Min. sisteemivee temperatuuri regul. vahemik
Max. sisteemivee temperatuuri regul. vahemik
Kilmumistemperatuur regul. vahemik
Tsirkulatsioonipumba kontroller AM30PC
Kitmisgraafiku valik

Temperatuuri graafika diferents.
Distantskontroller AM 30 RC

Cise temperatuun regul. vahemik

Ruumi temperatuur maarang

Kaitse klass

Juhtploki mé&dud

Kaal

Pl-control with microprocessor
18 VAC 50/60 Hz
230/18 VAC 200 mA

IVA

5 Nm

a0
+5...+35C
+20...+90C
+5 435 C

+15 ... +25 C, valisGhu temp.
1 ... 9 astmeliselt

+-10C

+-150C

0 ... 10 C, siisteemi temp.
+12C ...+ 27TC

IP 41

125 x 85 x 55 mm
1.3 kg



